
Instrukcja monta � u,obs
ugi i konserwacji pomp perystaltycznych ROTHO 

POMPA PERYSTALTYCZNAPOMPA PERYSTALTYCZNAPOMPA PERYSTALTYCZNAPOMPA PERYSTALTYCZNAPOMPA PERYSTALTYCZNAPOMPA PERYSTALTYCZNAPOMPA PERYSTALTYCZNAPOMPA PERYSTALTYCZNAPOMPA PERYSTALTYCZNA AAAAAAAAA

A1 PRODUCENT 

          IMPORTER/DOSTAWCA 
Via Volta 8 
48018 FEANZA (RAVENNA) W	OCHY 
W	OCHY 

ALL PUMPS Pompy przemys
owe

ul. Stalowa 1c 41-506 Chorzów

tel: 0322473311 , fax 0324446933

www.all-pumps.pl , biuro@all-pumps.pl

A2 TYP 
NUMER SERYJNY  CI�� AR (DaN)                 . 

A3 POZIOM HA	ASU         24 dB(A)                                                                         .
  
A4 NAP� D ELEKTRYCZNY MOC KW                                         . 

NAPI� CIE V       400            Hz    50              .

 CZ� STOTLIWO��                 MIN    Hz     -         . 
 MAX  Hz     -         . 

REDUKTOR                                                           .   

PRZEK	ADNIA REGULOWANA (WARIATOR)         -                      . 

A5 Z	 � CZA PROCESOWE SSANIE                                                            . 

PODAWANIE                                                   . 

A6 ZASTOSOWANIE PRZESY	ANIE, PODAWANIE I DOZOWANIE 
- DELIKATNYCH P	YNÓW 
- P	YNÓW � CIERNYCH 
- P	YNÓW KOROZYJNYCH   (D6.2   E5) 
- P	YNÓW SPO � YWCZYCH   (E11    E5) 

A7 ZAKRES I GRANICE DZIA	ANIA: 

CI� NIENIE ROBOCZE: 2 BARY 
CI� NIENIE MAKSYMALNE 8 BARÓW 
ZGODNO�� : ODPOWIEDNIO DO ZA	O � ONEGO ELEMENTU RUROWEGO   ( P )

  Ten podr� cznik stanowi integraln�  cz��	  pompy i musi by	  zachowywany a
  do likwidacji pompy. 
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Instrukcja monta � u,obs
ugi i konserwacji pomp perystaltycznych ROTHO 

Te instrukcje dotycz�  pomp przeznaczonych do u
 ytku przemys
owego. 
Te instrukcje musz�  by	  wykonywane zgodnie z obowi� zuj� cymi przepisami prawnymi i przepisami technicz-
nymi i nie zast� puj�  
 adnych przepisów maszynowych, lub mo
 liwych dyrektyw dodatkowych, wydanych w
celach bezpiecze� stwa. 

OGÓLNE OSTRZE� ENIA BEZPIECZE� STWA 

 

W POMPACH WYST� PUJ�  RUCHOME CZ� SCI POD NAPI� CIEM, KTÓRE S�  NIEBEZPIECZNE. 
W ZWI� ZKU Z TYM: 
- NIEPRAWID	OWE U � YTKOWANIE 
- ZDEJMOWANIE OS	ON I/LUB OD	 � CZANIE ELEMENTÓW ZABEZPIECZAJ� CYCH 
- BRAK INSPEKCJI I OBS	UGI KONSERWACYJNEJ

MO� E POWODOWA�  POWA� NE USZKODZENIA OSÓB LUB RZECZY. 

Osoba odpowiedzialna za bezpiecze� stwo musi wi� c zagwarantowa	 , 
 e pompa jest przemieszczana, insta-
lowana, uruchamiana, u
 ytkowana, serwisowana i naprawiana tylko przez wykwalifikowany personel, który
musi posiada	 : 
- specjalne przeszkolenie techniczne i do� wiadczenie 
- znajomo�	  norm technicznych i obowi� zuj� cego prawa 
- znajomo�	  ogólnych przepisów bezpiecze� stwa na poziomie pa� stwowym, lokalnym i maszyny.

Praca przy cz�� ciach elektrycznych pompy musi by	  zatwierdzona przez osob�  odpowiedzialn�  za bez-
piecze� stwo. 

SPIS TRE� CI

A Dane identyfikacyjne pompy 
Poziom ha
asu 
Zastosowanie i ograniczenia 

M Instrukcje zamawiania cz�� ci
zamiennych 

B Transport, przechowywanie 
i podnoszenie 

N Cz�� ci zamienne 

C Opis ogólny 
Dzia
anie i elementy zabezpieczaj� ce 
Wymiary 

P
Kryteria przekroju elementu
rurowego 

D Instalowanie – ruroci� gi Q
Pulpit sterowania

E Uruchamianie – praca – zatrzymywa-
nie

Z
Akcesoria

F Obs
uga konserwacyjna 
_______________________

G Problemy 
Przyczyny 
Rozwi� zania 

_______________________

H Wykresy charakterystyki _______________________

I Obs
uga konserwacyjna reduktora 

L
Obs
uga konserwacyjna wariatora
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TRANSPORT, PRZECHOWYWANIE I PODNOSZENIE            BBBBBBBBB
B1 TRANSPORT 

B1.1 Pompa jest zabezpieczona przez jej opakowanie sk
adaj� ce si�  z twardej podstawy (palety) i kar-
tonowej os
ony. 

B1.2    Materia
y opakowaniowe s�  przeznaczone do ponownego u
 ytku (recyklingu) 

B1.3 Podczas transportowania pompa jest przestawiona do stanu spoczynku (Rys. B2/1) 

 

B2 PRZECHOWYWANIE 

B2.1 Pompa musi by	  przestawiona do trybu spoczynku 

B2.2 Do przechowywania nie nadaj�  si�  miejsca otwarte, odkryte, oraz nadmiernie wilgotne. 

B2.3 Do przechowywania przez okresy przekraczaj� ce 60 dni zabezpieczy	  wszystkie powierzchnie
sprz� g
a (ko
nierze dla reduktorów silników) odpowiednimi produktami chroni� cymi przed
utlenianiem. 

B2.4 UWAGA    Zapasowe elementy rurowe musz�  by	  przechowywane w miejscu suchym, os
oni� tym
przed bezpo� rednim � wiat
em s
onecznym. 

B3 PODNOSZENIE 

B3.1 Do podnoszenia pomp – serii ci�
 kiej (SDF – MSI)  wykorzystywa	  pier� cienie (Rys. B4/1) 
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Rys. B4/1 
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Instrukcja monta � u,obs
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OPIS OGÓLNY                           C C C C C C C C C 
C1 ZESPÓ	 POMPY PERYSTALTYCZNEJ 
C1.1 ZESPÓ	 SK	ADA SI �  Z NAST� PUJ� CYCH ELEMENTÓW: 

 

1 – Pompa z ods
oni� tym wa
em 2 – Silnik 

C2 ZASADA DZIA	ANIA 

Element rurowy jest post� powo zgniatany przez rolki: naprzemienne � ciskanie i zwalnianie rury wy-
twarza ci� g
e zasysanie i podawanie p
ynu. 
Praca na sucho – pustej pompy – nie powoduje 
 adnych uszkodze� . 

C2.1 

 

DZIA	ANIE ODWRACALNE 

PRZEP	YW PROPORCJONALNY DO
PR� DKO� CI OBROTOWEJ  

 

C3 Nieprzestrzeganie pewnych instrukcji b� dzie
mia
o wp
yw na bezpiecze� stwo, te instruk-
cje s�  oznaczane symbolem:  

Ten symbol wskazuje instrukcje zwi� zane z
bezpiecze� stwem elektrycznym: 

Nieprzestrzeganie pewnych instrukcji b� dzie
mia
o wp
yw na prawid
owe dzia
anie pompy,
te instrukcje s�  oznaczane symbolem:  

 

 

UWAGA 

Patrz ISO 3864-B.3.1. 

Patrz ISO 3864-B.3.6. 
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Instrukcja monta � u,obs
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OPIS OGÓLNY                           C C C C C C C C C 
C4 Poruszaj� ce si�  cz�� ci mechaniczne s�  zabezpieczone os
onami, które mog�  by	  zdejmowane tyl-

ko przy pomocy narz� dzi; 
- podczas u
 ytkowania, wszystkie cz�� ci pompy musz�  by	  prawid
owo zamocowane. 

C4.1 

 

C4.2 

Ruch rolek jest zabezpieczony przez prowadnic�  (3) i
przezroczyst�  pokryw�  (26). 

Pokrywa przezroczysta (26) nie mo
 e by	  nigdy od-
dzielana od prowadnicy (3). 

Zaci� ni� cie elementu rurowego (44) z powodu
zm� czenia powoduje przeciekanie pompowanego p
ynu.
Stosowa	  si�  do zalece�  podanych w D6.2. 

C4.3  UWAGA    Pompa jest obj� to� ciowa: zamkni� te zawory po stronie podawania powoduj�  nadmierne
ci� nienie (D6.3). 

C4.4  Do u
 ytku z p
ynami spo
 ywczymi, element rurowy musi by	  dopuszczony do kontaktu z 
 ywno� ci�
(P). 

C5  Wszystkie operacje wymagaj� ce otwierania elektrycznego pulpitu sterowania i/lub otwierania
skrzynki przy
� czeniowej silnika (cz�� ci elektryczne) musz�  by	  przeprowadzane przez przeszkolo-
ny personel. 

C6  ELEMENTY OPCJONALNE: 
� t
umiki pulsacji 
� sonda do wykrywania p� kni� cia elementu rurowego (LZ002) 
� Regulator ci� nienie w linii 
� Regulator przep
ywu. 
� __________________ 
� __________________ 

C6.1 Opcjonalne elementy elektryczne s�  zasilane niskim napi� ciem (24 V). 

C7 

C7.1 

 

WYPOSAENIE ZAMIENNE (gdzie przewidziane): 
WSYP PODAJ� CY 

Pompa mo
 e by	  wyposa
 ona w urz� dzenie u
atwiaj� ce
zasysanie p
ynów niejednorodnych. To urz� dzenie jest
pokazane w uproszczeniu na Rys. C7.2. 

Pompa jest uwa
 ana za maszyn�  i musi by	  zaopatrzo-
na w oznakowanie CE.  
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C8   WYMIARY        C C C C C C C C C 
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Instrukcja monta � u,obs
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INSTALOWANIE                           D D D D D D D D D 
D1 

D1.1

D2 

 PRZESTRZE�  DO OBS	UGI I KONSERWACJI 
Maszyna musi by	  ustawiona tak, by zapewni	  
atwy dost� p do cz�� ci wymagaj� cych rutynowej i
nadzwyczajnej obs
ugi konserwacyjnej. 
Zgodnie z ogóln�  zasad� , pompa musi by	  instalowana w miejscu wentylowanym, daleko od 
 róde

ciep
a. Je
 eli pompa musi by	  instalowana na zewn� trz, musz�  by	  zapewnione os
ony chroni� ce j�
przed warunkami atmosferycznymi i � wiat
em s
onecznym. 

SPRAWDZENIA 
D2.1 Po wyj� ciu maszyny z jej opakowania sprawdzi	 , czy maszyna nie zosta
a rozbita lub

uszkodzona. 
Opakowanie sk
ada si�  z materia
ów do powtórnego u
 ycia (recyklingu). 

D2.2
D2.3

Sprawdzi	 , czy napi� cie sieciowe jest odpowiednie dla napi� cia silnika. 
Sprawdzi	  � rednic�  sprz� gie
 pod
� czanych do pompy. 

D2.3

D3 

  

 

 Sprawdzi	 , czy typ elementu rurowego jest odpowiedni dla p
ynu, który ma by	  pompowany.
Je
 eli pompowany p
yn ma sta
�  temperatur�  powy
 ej 60oC, � cianki pompy b� d�  osi� ga	
temperatury, które powoduj� , 
 e ich dotykanie b� dzie niebezpieczne i w zwi� zku z tym musz�
by	  zapewnione odpowiednie ostrze
 enia i os
ony. 

Elektryczny pulpit sterowania i kable po
� czeniowe musz�  by	  zgodne z obowi� zuj� cymi
przepisami (EN 60204-1); Pulpit musi by	  nastawiony do: 
- odwracania kierunku obrotów 

D4 
D4.1

- sterowania elementami elektrycznymi (C6) 
Je
 eli pulpit sterowania jest zdalny, przycisk START i przycisk zatrzymywania awaryjnego (który nie
mo
 e by	  od
� czany od pulpitu) musz�  by	  umieszczone przy pompie w celach konserwacyjnych.
Prace przy cz�� ciach elektrycznych musz�  by	  wykonywane przy maszynie zatrzymanej i od
� czonej
od sieci. 

RUROCI� GI 
SS� CY – pompa musi by	  mo
 liwie najbli
 ej 
 ród
a p
ynu, tak, by rura ss� ca by
a mo
 liwie krótka i
mo
 liwe prosta. 
Ruroci� g ss� cy musi by	  doskonale powietrznie szczelny i wykonany z materia
u, który nie mo
 e by	
zaciskany przez wewn� trzne podci� nienie. 

  UWAGA   Minimalna � rednica musi by	  równa � rednicy elementu rurowego; p
yny lepkie wymagaj�
wi� kszych � rednic. 

Pompa jest samo-zalewana: nie jest potrzebny zawór stopowy. 

D4.2

D4.3

D4.4

D4.5

D5 

Podawanie – W celu zmniejszenia pobieranej mocy, u
 ywa	  rur mo
 liwie krótkich i mo
 liwie prostych.
� rednica b� dzie równa � rednicy znamionowej pompy, je
 eli szczególne obliczenia nie wymagaj�  in-
aczej. Lepkie p
yny wymagaj�  wi� kszej � rednicy. 

  UWAGA   Rury sta
e pod
� cza	  do pompy poprzez odcinek w�
 a, w celu u
atwienia obs
ugi konserwa-
cyjnej i unikni� cia obci�
 e�  pompy. Pewnie zamocowa	  rury. 

  UWAGA   Przep
yw nieco pulsuje: pulsacje wzrastaj�  ze wzrostem pr� dko� ci obrotowej i wzrostem
ci� nienia. 

 Je
 eli wyst� puje ryzyko, 
 e pulsacje uszkodz�  rury lub b� d�  zak
óca	  przep
yw za pomp� , musz�  by	
za
o
 one odpowiednie t
umiki pulsacji. 

Pompy dostarczane z niestandardowo zamocowan�  ram�  musz�  by	  pewnie zamocowane do podsta-
wy z wykorzystaniem otworów. 
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D5.1 Pompy dostarczane ze standardowo mocowan�  ram�  mog�  by	  wyposa
 one w: 
- ko
a skr� tne z wbudowanymi hamulcami 
- ko
o kieruj� ce z uchwytem; do zatrzymywania maszyny, ustawiania ko
a pod k� tem 90o do kó
 sta-


ych. 

PRAWID	OWE INSTALOWANIE RUR DDDDDDDDD

 

Uk
ad optymalny dla p
ynów. 

D6.1 Minimalna odleg
o�	  ssania. 
Uk
ada	  rur�  podawania ze spadkiem w kierunku wylo-
tu. 

Uk
ad dla produktów lepkich 

D6.2 Ssanie zalane. 
Zainstalowa	  urz� dzenie zabezpieczaj� ce, które b� dzie
odcina	  przep
yw, je
 eli element rurowy p� knie. 
Dla substancji korozyjnych lub niebezpiecznych zapew-
ni	  obudow�  bezpiecze� stwa. 

D6.3 Je
 eli istnieje mo
 liwo�	 , 
 e zawór na rurze podawania
mo
 e by	  zamkni� ty, zapewni	  regulator ci� nienia lub
obej� cie. Takie samo niebezpiecze� stwo mo
 e wy-
st� powa	  po stronie ss� cej w przypadku odwrócenia
kierunku obrotów. 

D6.4 Pompa nieruchoma. 
Przy wysoko� ci H powy
 ej 4 metrów, p
yn powoduje ob-
racanie si�  pompy do ty
u i przep
yw wsteczny w rurze
w kierunku rury ss� cej, by tego unikn�	 , zastosowa	 : 
- silniki samohamowne 
- przek
adnie regulowane (wariatory) 
- zawory jednokierunkowe. 

 

*** UWAGA *** 
Dla lepszego dzia
ania pompy 
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A) Bez operatora 
B) Dla unikni� cia wycieków 
C) Dla unikni� cia zalewania stojana maszyny 
System powinien by	  wyposa
 ony w czujnik detektora p� kni� cia elementu rurowego (LZ002). 
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INSTRUKCJE URUCHAMIANIA – PRACY – ZATRZYMYWANIA EEEEEEEEE
E1 

E1.1 

 URUCHAMIANIE Przed uruchamianiem pompy, zapewni	 , by: 

Typ elementu rurowego by
 odpowiedni dla pompowanego p
ynu.

E1.2 

E1.3 

Poziom oleju w reduktorze jest nieprawid
owy (I). 
Poziom oleju w przek
adni zmiennej (wariatorze) (je
 eli wyst� puje) jest nieprawid
owy (L). 

Napi� cie sieci jest zgodne z napi� ciem pracy silnika i elektrycznego pulpitu sterowania. 

E1.4 Sprawdzi	 , czy na cz�� ciach poruszaj� cych si�  s�  za
o
 one os
ony (C4).  

E1.5 Sprawdzi	 , czy zabezpieczenie przy
� czenia silnka jest ustawione odpowiednio do warto� ci po-
danych na tabliczce znamionowej silnika. 

E1.6 W przypadku zasilania z przemiennika cz� stotliwo� ci, sprawdzi	 , czy maksymalna
cz� stotliwo�	 , która mo
 e by	  podawana, odpowiada maksymalnej pr� dko� ci obrotowej
pompy i silnika. 

E1.7 

E1.8 

E1.9 

E2 

E2.1 

E2.2 

E2.3 

E2.4 

E2.5 

E3 

Sprawdzi	 , czy kierunek obrotów jest zgodny z wymaganym – test obracania.

Sprawdzi	 , czy opcjonalne elementy elektryczne s�  pod
� czone do pulpitu sterowania i przete-
stowa	  dzia
anie. 

Je
 eli wyst� puj�  w� tpliwo� ci dotycz� ce ci� nienia podawania, (np. du
 a lepko�	 ), zastosowa	
ci� nieniomierz na rurze podawania. 

PRACA 

Ustawi	  rolki w po
o
 eniu roboczym (B – Rys. B2/1). 

Uruchomi	  pomp�  z otwartymi zaworami i z minimaln�  pr� dko� ci�  (je� li jest regulowana). 

Uruchamia	  i zatrzymywa	  kilkakrotnie w celu sprawdzenia dzia
ania elementów sterowania i
szczelno� ci systemu. 

Je
 eli istnieje niebezpiecze� stwo pracy z zamkni� tymi zaworami, przetestowa	  skuteczno�	
urz� dze�  zabezpieczaj� cych (wy
� cznik ci� nieniowy lub obej� cie). 

Sprawdzi	  w warunkach pracy, czy warto�	  przep
ywu, ci� nienie i pobór mocy przez silnik s�  prawi-
d
owe. 

CZEGO NIE ROBI�  

E3.1 Nie zmienia	  p
ynów bez czyszczenia wn� trza pompy; mieszanina chemikaliów mo
 e by	
bardzo niebezpieczna. 
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E3.2 

E3.3 

E3.4 

Po zako� czeniu pracy nie pozostawia	  pompy pe
nej, zw
aszcza w przypadku p
ynów, które mog�
osadza	  pozosta
o� ci lub polimeryzowa	 , lub powoduj�  korozj� , mog�  atakowa	  element rurowy. 

Nie zwi� ksza	  nastaw zabezpieczenia silnika powy
 ej granic podanych na tabliczce znamionowej.
Je
 eli osi� gi silnika s�  niedostateczne, sprawdzi	  dane systemu i skontaktowa	  si�  z serwisem
technicznym. 

Podczas czyszczenia pompy strumieniem wody, nie kierowa	  go bezpo� rednio na silnik lub
urz� dzenia elektryczne. 

INSTRUKCJE URUCHAMIANIA – PRACY – ZATRZYMYWANIA EEEEEEEEE
E4

E4.1 

E4.2 

E4.3 

E4.4 

E5 

E5.1 

 ZATRZYMYWANIE 

W celu zatrzymania przep
ywu wy
� czy	  silnik. Pompa dzia
a poprzez zawór (� ciskanie elementu
rurowego) z wyj� tkiem stanu opisanego w D6.4. 

Opró
 nianie pompy jest 
atwe, poniewa
  p
yn jest obecny tylko wewn� trz elementu rurowego: ob-
raca	  pomp�  w kierunku drena
 u przewidzianego w rurach. 

Rury i element rurowy musz�  by	  czyszczone p
ynami odpowiednimi dla elementu rurowego (P).
Zaleca si�  czy� ci	  p
ynami o wysokiej temperaturze i przez czas d
u
 szy, ni
  jedna minuta, z rol-
kami w po
o
 eniu spoczynku (F5) – element rurowy nie � ciskany. 

Dla d
u
 szych postojów, post� powa	  zgodnie ze wskazówkami podanymi w F6. 

 ZAGRO� ENIA SPOWODOWANE POZOSTA	O � CIAMI   

U
 ywanie do 
 ywno� ci 

Pompa mo
 e by	  u
 ywana do p
ynów spo
 ywczych, je
 eli zastosowane s�  elementy ru-
rowe klasyfikowane do u
 ytku specjalnego zwi� zanego z 
 ywno� ci� , z
� cza ze stali nie-
rdzewnej i odpowiednie procedury czyszczenia. 
Pompa nie mo
 e by	  u
 ywana do p
ynów spo
 ywczych, je
 eli powy
 sze warunki nie s�
spe
nione. 

E5.2 Je
 eli nie jest mo
 liwe dok
adne przewidywanie czasu u
 ytkowania elementu rurowego, musz�  by	
podj� te � rodki zabezpieczenia przed wyciekiem p
ynu po p� kni� ciu elementu rurowego. Je
 eli za
o-

 ony jest czujnik do wykrywania uszkodzenia elementu rurowego, zatrzyma on pomp� . W ka
 dym
przypadku, gdy p
yn jest niebezpieczny z powodu korozji lub dymów, musz�  by	  przewidziane na-
st� puj� ce � rodki: 

- obudowy bezpiecze� stwa (w przypadku ssania zalanego i/lub bardzo d
ugich przewodów
podawania)

- odpowiednie odsysanie lub wentylacja 
- (dla p
ynów, które mog�  wydziela	  toksyczne lub szkodliwe opary). 

    UWAGA    
E6 KONFIGURACJA 

Zdolno�	  pompy do wytwarzania ci� nienia na podawaniu zale
 y od � ciskania elementu rurowego
przez rolki. 

Przewidziane s�  dwie konfiguracje podawania:  
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Instrukcja monta � u,obs
ugi i konserwacji pomp perystaltycznych ROTHO 

 
 

„4” dla ci� nie�  pracy poni
 ej 4 barów 

„8” dla ci� nie�  pracy równych lub wy
 szych, ni
  4 bary. 

E6.2 Zastosowana konfiguracja jest ustalona podczas monta
 u pompy i wszystkie kolejne zmiany musz�
by	  autoryzowane przez  

www.all-pumps.pl 13



Instrukcja monta � u,obs
ugi i konserwacji pomp perystaltycznych ROTHO 

INSTRUKCJE URUCHAMIANIA – PRACY – ZATRZYMYWANIA EEEEEEEEE
E6.3  JAK ZMIENIA�  KONFIGURACJ�  

Pompa typu PSF2 i PSF3 – bez elementu rurowego (F4) 

PATRZ STRONA LE010 

E6.4. Pompa typu PSF1 i seria MS2: bez elementu rurowego (F4)  

 
 

- Zdemontowa	  wspornik z rolk�  (F4) 
- Zdemontowa	  element dystansowy (28) i wymieni	

go na oznakowany „8” lub „4” 
- Zmontowa	  ponownie. 

E6.5 Pompa serii SDF: bez elementu rurowego (F4)  

 

- Pracowa	  jednocze� nie z jedn�  rolk�  u
 ywaj� c
sprawdzianu. 

Æ „4” = 47,7 mm 
Æ „8” = 46 mm 

- powoli luzowa	  ci� g
o (rysunek 3/57) 
- regulowa	  wkr� ty (rysunek 3/49) dla podnoszenia lub

opuszczania rolek: 
- ** 1 obrót = 1,5 mm ** 
- Sprawdzi	 , czy wkr� ty spoczywaj�  na wsporniku (A) i

dokr� ci	  ci� g
o 
- Sprawdzi	  przesuw sprawdzianem 
- Powtórzy	  operacj�  dla pozosta
ych rolek. 
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Instrukcja monta � u,obs
ugi i konserwacji pomp perystaltycznych ROTHO 

OBS	UGA KONSERWACYJNA  FFFFFFFFF 

 

 
Wszystkie prace przy pompie musz�  by	  przeprowadzane na maszynie nieruchomej i
od
� czonej od sieci. 

F1 

F2 

ELEMENTY ULEGAJ� CE NORMALNEMU ZU� YCIU 
Jedyn�  cz�� ci�  zu
 ywaj� c�  si�  jest element rurowy, który musi wi� c by	  okresowo wymieniany. 

SMAROWANIE 
Element rurowy musi by	  smarowany podczas pierwszego monta
 u *** smarem silikonowym *** 

UWAGA 

Miejsce smarowania

** U
 ywa	  tylko smaru silikonowego ** 

**z wyj� tkiem silikonowego elementu ru-
rowego** 

- inne smary uszkodz�  element rurowy -

Okresowo (po oko
o 1000 godzinach pracy) sprawdza	 , czy � cianka stojana, na której spoczywa element ru-
rowy, jest lekko nasmarowana: w razie potrzeby wtrysn�	  niewielk�  ilo�	  smaru silikonowego przez smarow-
niczk� . (F4.2  F4.3) 

F3  Przed otwieraniem pompy upewni	  si� , 
 e ruroci� g jest pusty: s
up p
ynu mo
 e spowodo-
wa	  obracanie si�  maszyny (D6.4). 

F4
F4.1 
F4.2 
F4.3 
F4.4  
F4.5 
F4.6 
F4.7 
F4.8 

F4.9 
F4.10

Wymiana elementu rurowego 
Obraca	  wirnik, a
  jedna z rolek nie b� dzie si�  styka	  z elementem rurowym. 
Od
� czy	  sie	 . 
Odkr� ci	  nakr� tki (22) i wysun�	  prowadnic� . 
Wyj�	  zawleczk�  rolki (30)  i wysun�	  rolk�  (18). 
Pod
� czy	  ponownie sie	  i w
� czy	  wirnik, a
  do uwolnienia elementu rurowego (rys. F4/B). 
Od
� czy	  sie	 . 
Od
� czy	  rury pozostawiaj� c wolne dwie po
ówki z
� czy.(31). 
Otworzy	  i wymontowa	  dwa wsporniki (32) mocuj� ce element rurowy po stronie ss� cej i po stronie
podawania. (Rys. F4/A). 
Wyj�	  po
ówki z
� czy (31) i za
o
 y	  je do nowego elementu rurowego. 
Wysun�	  element rurowy (33) ze stojana. 
Posmarowa	  powierzchni�  styku nowego elementu rurowego (F2) i za
o
 y	  element do stojana,
wykonuj� c powy
 sze operacje w odwrotnej kolejno� ci. 
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Instrukcja monta � u,obs
ugi i konserwacji pomp perystaltycznych ROTHO 

OBS	UGA KONSERWACYJNA  FFFFFFFFF 

F5 Czujnik wykrywania p� kni� tego elementu rurowego (opcja) 

Jest to system zabezpieczenia, który zatrzymuje silnik, je
 eli element
rurowy p� knie i p
yn wycieka do wn� trza pompy. Nie wymaga on 
 ad-
nej obs
ugi konserwacyjnej, ale dobr�  praktyk�  jest okresowe upew-
nianie si� , 
 e p
ywak porusza si�  swobodnie. Czujnik jest po
� czony z
pokryw�  (46). P
yn mo
 e by	  usuwany z urz� dzenia poprzez zdj� cie
za� lepki (48) pod wspornikiem (49). 

   UWAGA   Karta techniczna czujnika podana jest w LZ002. 

 
F6 

F7 

F8 

Je
 eli maszyna nie jest u
 ywana d
u
 ej, ni
  miesi� c, trzeba zapewni	 , by element rurowy nie by

niepotrzebnie naciskany, ustawiaj� c rolk�  w po
o
 eniu spoczynkowym (rys. F6/A). 
- Obraca	  wirnik, a
  jedna z rolek uwolni si�  od kontaktu z elementem rurowym. 
- Od
� czy	  sie	 . 
- Odkr� ci	  nakr� tki (22) i wysun�	  prowadnic�  (1). 
- Zdj�	  zawleczk�  rolki (30), podk
adk�  (20), zsun�	  rolk�  (18) i nasun�	  j�  na  sworze�  � rod-

kowy (14/13) wirnika (16). 
- Za
o
 y	  ponownie prowadnic� . 
- Pod
� czy	  sie	 . 
- Obraca	  wirnik a
  do uwolnienia elementu rurowego. 

   UWAGA     Nasmarowa	  rolk�  wewn� trz, gdy jest przestawiana do po
o
 enia pracy (LF008 [A]). 

Wymiana oleju w reduktorze lub wariatorze (przek
adni zmiennej) 
Cz� stotliwo�	  i rodzaj oleju – I oraz L – 
	o 
 yska rolki s�  smarowane na ca
y czas pracy. 

F9 Wszelkie operacje wewn� trz elektrycznego pulpitu sterowania lub w miejscach oznaczo-
nych tym symbolem musz�  by	  przeprowadzane tylko przez przeszkolony personel. 
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ugi i konserwacji pomp perystaltycznych ROTHO 

PROBLEMY
G1 Pompa nie zalewa si� . 

G2 S
abe osi� gi. 

G3 Rury trz� s�  si� . 

G4 Nadmierne nagrzewanie si�  sil-
nika elektrycznego. 
Uwaga: Najpierw sprawdzi	  po-
bieranie pr� du na trzech fazach i
porówna	  z warto� ciami podanymi
na tabliczce znamionowej. 

G5 Ha
asy i grzechotania we-
wn� trz pompy. 

PRZYCZYNY
Pompa by
a nieczynna przez d
ugi
czas bez wykonania procedury po-
danej w F6. 

Rura ss� ca jest zgnieciona.
Od
� czy
a si�  jedna z wyk
adzin
wewn� trznych lub rura jest za-
tkana. 

Do rury ss� cej dostaje si�  po-
wietrze. 

Rura ss� ca jest zbyt d
uga. 

Wysoka zawarto�	  gazu w pom-
powanym p
ynie. 

Nadmierne zu
 ycie elementu ru-
rowego. 

Niedostateczna poduszka po-
wietrzna w t
umikach. 

Rura ss� ca za
amana. 

Uk
ad zbyt du
 o wymaga od sil-
nika. 

Kable elektryczne s�  zbyt d
ugie
lub maj�  niedostateczny przekrój. 

Spadek napi� cia sieciowego lub
niezrównowa
 one fazy. 

Niedostateczna wentylacja. 

Nadmierna wysoko�	  ssania. 

Za
amane rury. 

Rury o zbyt ma
ych � rednicach. 

ROZWI� ZANIA
Pozostawi	  pomp�  pracuj� c�
przez krótki czas, po czym powróci
do pe
niej wydajno� ci. 

Je
 eli problem wyst� puje podczas
ssania ze zbiorników podziem-
nych, pompa musi by	  najpierw
u
 yta do ssania ze zbiornika na-
ziemnego. 

Oprócz spe
nienia wymaga�  D4.1,
dó
 rury ss� cej musi by	  wyposa-

 ony w sztywne z
� cze dla zapew-
nienia pe
nego otwarcia. 

Sprawdzi	  czy nie ma uszkodze�  i
sprawdzi	  uszczelki. 

Stosowa	  si�  mo
 liwie najbardziej
do specyfikacji podanej w D4.1. 

Skonsultowa	  si�  z serwisem tech-
nicznym. 

Przeprowadzi	  okresowe spraw-
dzenia i w razie potrzeby wymieni	
zgodnie z instrukcjami podanymi w
F3 i F4. 

Skonsultowa	  si�  z serwisem tech-
nicznym. 

Skonsultowa	  si�  z serwisem tech-
nicznym.

Skonsultowa	  si�  z serwisem tech-
nicznym. 

Skonsultowa	  si�  z serwisem tech-
nicznym.

Skonsultowa	  si�  z serwisem tech-
nicznym.

Upewni	  si� , 
 e wentylator jest za-
mocowany do wa
u. 

Skonsultowa	  si�  z serwisem tech-
nicznym.

W przypadku problemów nie wymienionych w powy
 szej li� cie skonsultowa	  si�  z serwisem technicznym. 
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IDEALNA WYDAJNO ��  POMPY HHHHHHHHH 

Q l/godz = wielko�	  przep
ywu 
Q % = Przep
yw w % 
H  = Wysoko�	  podnoszenia (s
up wody w metrach)i 
RPM = ilo�	  obrotów na minut�  

Te wykresy charakterystyki uzyskano przez pompowanie wody
bez rozpuszczonych gazów o temperaturze 20oC, z lekko zala-
nym ssaniem (dla wykresu z prawej) i z rur�  o � rednicy identycz-
nej do z
� czy pompy. 
P
yny o innych charakterystykach mog�  powodowa	  wa
 ne
ró
 nice: 

1) P
yny ci�
 kie, tzn. o ci�
 arze w
a� ciwym wi� kszym, ni
  1
2) P
yny lepkie 
3) P
yny gor� ce 
4) P
yny o wysokiej zawarto� ci gazu. 
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Instrukcja monta � u,obs
ugi i konserwacji pomp perystaltycznych ROTHO 

ZAMAWIANIE CZ �� CI ZAMIENNYCH 

MMMMMMMMM 

M1 JAK ZAMAWIA�  CZ�� CI ZAMIENNE 

Dla unikni� cia nieporozumie�  i/lub dostawy nieprawid
owych cz�� ci, w zamówieniu oryginalnych
cz�� ci zamiennych prosz�  podawa	  nast� puj� ce informacje: 

1 – Typ pompy 
2 – Numer seryjny pompy 
3 – Oznaczenie rysunkowe 
4 – Nazwa M2
5 – Kod 
6 – Ilo�	  
7 – Wymagany rodzaj wysy
ki 

UWAGA 

Je
 eli pozycja powtarza si�  w li� cie, oznacza to, 
 e mo
 e by	  dostarczana z ró
 nymi charakterystykami (od-
powiednio do dostosowania maszyny) bez wp
ywu na zamienno�	 . 

LISTA CZ�� CI ZAMIENNYCH – RYSUNEK 3 

Poz. Nazwa Ilo�	  Kod 

Dla pozycji ………….. 
… ………………… kod nie jest wymagany 
… ………………… podczas zamawiania 
… ………………… 
27 Element dystansowy 4 A9020500A  
28 Wkr� t 4 ……………. 
29 Silnik 1 …………….
30 Dla pozycji ………….. 
31 Ko
o pasowe silnika 1 …………….. kod nie jest wymagany 
32 Paski - ……………… podczas zamawiania 
33 Wkr� t 1 ………………
34 Podk
adka 1 A9041721A 
35 Element dyst. ko
a pasowego - ……………..
.. ………………………….  Dla pozycji ………….. 
.. ………………….……….. kod nie jest wymagany 

podczas zamawiania 
  M2 PRZYK	AD ZAMAWIANIA 

ROTHO SF - NUMER SERYJNY XXXXXX 

RYS. OZN. NAZWA KOD ILO��  
  3   27 ELEMENT DYSTANSOWY A9020500A    3 

PRZEZ PRZEWO� NIKA    YYYYYYY 
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CZ�� CI ZAMIENNE TABELA 1  N  PSF 2 – 3  
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CZ�� CI ZAMIENNE TABELA 2  N  PSF 2 – 3  
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Instrukcja monta � u,obs
ugi i konserwacji pomp perystaltycznych ROTHO 

CZ�� CI ZAMIENNE N PSF 3 

POZ. NAZWA ILO��  KOD 

1 PROWADNICA PRZEZROCZYSTA 1 A3002154A 
2 STOJAN WSZYSTKIE 1 A4030890A 
2 STOJAN GHS  1 A4030890Y 
3 NAKR� TKA 2 ---------------- 
4 STANDARDOWY WSPORNIK WIRNIKA 1 A3060888A 
4 NIESTANDARDOWY WSPORNIK WIRNIKA 1 . . . . . . . . . . 
5 WKR� T 4 ---------------- 
6 STANDARDOWY WA	 REGULACJI 1 A1020691A 
6 NIESTANDARDOWY WA	 REGULACJI 1 . . . . . . . . . .  . 
7 STANDARDOWY WPUST 1 GL006045B 
7 NIESTANDARDOWY WPUST 1 . . . . . . . . . . . 
8 USZCZELKA OLEJU 1 GU4702007 
9 PIER� CIE�  ZACISKOWY 1 GF0001047 
10 PIER� CIE�  ZACISKOWY 1 GF000E020 
11 	O � YSKO 1 GB0062042 
12 WKR� T 4 - - - - - - - - - 
13 WKR� T 1 - - - - - - - - - 
14 ZABEZPIECZENIE x TRYB SPOCZYNKU ROLKI 1 A9070898A 
15 USZCZELNIENIE OLEJU 1 GUV038A00 
16 WIRNIK 1 A3010886A 
17  - - - - - - - - - - - - 
18 ROLKA 2 A2042510A 
19 SWORZE�  ROLKI 2 A1022500A 
20  - - - - - - - - - - - - 
21  - - - - - - - - - - - - 
22 NAKR� TKA 4 - - - - - - - - - 
23 
24 
25 
26 
27 
28  WKR� T 4 - - - - - - - - - - 
29  WKR� T 4 - - - - - - - - - - 
30 ZAWLECZKA ROLKI 2 A9030884A 
31 STANDARDOWE PÓ	Z	 � CZE 2 A2030700A 
31 NIESTANDARDOWE PÓ	Z	 � CZE 2 . . . . . . . . . . 
32 UCHWYT 2 A5010889A 
33 ELEMENT RUROWY  NP. 1 A6030698A 
33 ELEMENT RUROWY  NN. 1 A6030894A 
33 ELEMENT RUROWY  EP. 1 A6031283A 
33 ELEMENT RUROWY  RB. 1 A6031285A 
33 ELEMENT RUROWY  RN. 1 A6031284A 
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ELEMENT RUROWY PPPPPPPPP

P1 

P2 

P3 

 ELEMENT RUROWY 

Element rurowy determinuje zastosowanie i ograniczenia pompy perystaltycznej. 

Optymalny jego wybór zale
 y od wielu czynników: 
Zgodno�	  chemiczna 
Ci� nienie robocze 
Temperatura robocza 
Pr� dko�	  obrotowa pompy 
Zdolno�	  ssania 
Cykl pracy 
Oczekiwana trwa
o�	   
Zgodno�	  z produktami 
 ywno� ciowymi 

KRYTERIA WYBORU 

A – podczas sk
adania zamówienia trzeba poinformowa	    o zastosowaniu

B – Dla nieplanowanych p
ynów lub warunków, post� powa	  wed
ug nast� puj� cych zalece� : 

1) Uwzgl� dnia	  niebezpiecze� stwo przenoszenia agresywnych � rodków chemicznych (E5.2 –
mo
 liwo�	  wycieków) 

Specjalne warunki temperatury, ci� nienia i st�
 enia wp
ywaj�  na agresywno�	  produktów i mog�
powodowa	 , ze u
 ywanie pompy b� dzie niebezpieczne. 

2) Wykona	  test zanurzenia: 
Wyci�	  próbny segment elementu rurowego, zapisa	  ci�
 ar, d
ugo�	  i inne w
a� ciwo� ci fizyczne.
Zanurzy	  go na oko
o 72 godziny i zapisa	  wszelkie zmiany koloru, wymiarów, ci�
 aru, twardo� ci
lub inne uszkodzenia. Przeprowadzi	  test z pomp� . 

Zu
 yte jelita nale
 y utylizowa	
Mog�  one by	  uwa
 ane  za sta
e � mieci miejskie i klasyfikowane jako odpady specjalne, je
 eli nie
zawieraj�  ska
 enia toksycznego-szkodliwego z powodu pompowanego p
ynu. 
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WYTYCZNE WYBIERANIA W �� Y

OZNACZENIE
W�� A KOLOREM 

NIEBIESKI CZERWONY ZIELONY � Ó	TY BIA	Y ZIELONY BIA	Y POMARA � CZOWY BE� OWY 

Marka w �� a NN NP. EP RN RF EF HY PH 

Sk
ad 
Naturalny izopren Pod
o
 e dla produk-

tów 
 ywno� ciowych.
Naturalny izopren 

Monomer 
Etyleno-propylen 
EPDM 

Nitryl-butadien 
NBR 

Nitryl-butadien dla

 ywno� ci 
NBR

Monomer 
Etyleno-propylen 
EPDM do 
 ywno� ci 

Chlorosulfonian poli-
etylenu 
HYPALON 

Pharmed 
Na bazie termopla-
stycznego elastome-
ru. Polipropylen.

Cechy techniczne 
W�
  wielowarstwo-
wy ze wzmac-
niaj� cym  wk
adem
tekstylnym

W�
  wielowarstwo-
wy ze wzmac-
niaj� cym  wk
adem
tekstylnym

W�
  wielowarstwo-
wy ze wzmac-
niaj� cym  wk
adem
tekstylnym

W�
  wielowarstwo-
wy ze wzmac-
niaj� cym  wk
adem
tekstylnym

W�
  wielowarstwo-
wy ze wzmac-
niaj� cym  wk
adem
tekstylnym

W�
  wielowarstwo-
wy ze wzmac-
niaj� cym  wk
adem
tekstylnym

W�
  wielowarstwo-
wy ze wzmac-
niaj� cym  wk
adem
tekstylnym

Rura jednorodna,
bez wk
adu tekstyl-
nego

TEMP. oC 
-10  +85 -10  +75 -10  +95 -10  +75 -10  +75 -10  +95 -10  +85 -20  +135 

Ci	 nienie bar -0.9  +8 (15) -0.9  +6 (8) -0.9  +8  -0.9  +6 (8) -0.9  +6 (8) -0.9  +8  -0.9  +8  -0.5  +1,5/2  
Zgodno 	
  Doskona
e zacho-

wanie dla p
ynów
� ciernych i p
ynów
umiarkowanie agre-
sywnych  oraz p
y-
nów o wysokiej tem-
peraturze 

Podobny do typu
NN, nadaje si�  do
produktów spo
 yw-
czych. 

Nadaje si�  do u
 yt-
ku chemicznego i
do wzgl� dnie wy-
sokich ci� nie�  

Nadaje si�  do
olejów, smarów,
w� glowodorów i
ró
 nych roztworów. 

Nadaje si�  do � rod-
ków spo
 ywczych,
olejów i t
uszczu. 

Nadaje si�  do � rod-
ków spo
 ywczych,
zarówno na bazie
wody, jak i t
uszczu 

Nadaje si�  do st�
 o-
nych kwasów, p
y-
nów alkalicznych. 

Nadaje si�  do
produktów spo
 yw-
czych i far-
maceutycznych (p
y-
nów). 

Charakterystyka
mechaniczna 

Odporno�	 /trwa
o�	
WYSOKA 

Odporno�	 /trwa
o�	
WYSOKA 

Odporno�	 /trwa
o�	
� REDNIA  

Odporno�	 /trwa
o�	
� REDNIA 

Odporno�	 /trwa
o�	
WYSOKA 

Odporno�	 /trwa
o�	
WYSOKA 

Odporno�	 /trwa
o�	
WYSOKA 

Odporno�	 /trwa
o�	
WYSOKA 

W�
  dost� pny dla
wszystkich modeli. 

W�
  dost� pny dla
wszystkich modeli. 

W�
  dost� pny dla
wszystkich modeli. 

W�
  dost� pny dla
wszystkich modeli. 

W�
  dost� pny dla
wszystkich modeli. 

W�
  dost� pny dla
wszystkich modeli. 

W�
  dost� pny dla
wszystkich modeli. 

W�
  dost� pny tylko
dla serii PSF.  

Klasyfikacja
spo � ywcza 

FDA-CFR 21 Cz�� ci
170 do 199 poz.
177.2600 

FDA 1777.2600 FDA 1777.2600 

DM 21-3.73 IV B DM 21-3.73 IV B 

Kryteria PDA
177.2600 NSF 

Do czyszczenia:
C.I.P. i S.I.P. 
Zaleca si�  wyj�	  ru-
r� . 

Do sterylizacji u
 y-
wa	  wody o temp.
do 70oC i roztworu
5% � rodka po-
wierzchniowo-czyn-
nego, p
uka	  wod� . 

Mycie par�  do 120o,
przez max. 3 minu-
ty. 

Do sterylizacji u
 y-
wa	  wody o temp.
do 70oC i roztworu
5% � rodka po-
wierzchniowo-czyn-
nego, p
uka	  wod� . 

Mycie par�  do 120o,
przez max. 3 minu-
ty.

Do sterylizacji u
 y-
wa	  wody o temp.
do 50oC i 3% kwasu
azotowego lub 15%
kwasu octowego lub
15% sody kaustycz-
nej, p
uka	  wod� . 

Mycie par�  do 110o,
przez max. 15
minut.

Do sterylizacji
gor� c�  wod�  i
neutralnych myde

bezolejowych. P
u-
ka	  wod�  destylo-
wan� . 

Mo
 liwa sterylizacja
w autoklawie. 

www.all-pumps.pl



ALL PUMPS Pompy przemys
owe
ul. Stalowa 1c
41-506 Chorzów

tel. 032 247 33 11
fax 032 4446933

biuro@all-pumps.pl

www.all-pumps.pl


